
Aquapol Diamond Suspension

次世代の金属組織サンプル研磨用
水性ダイヤモンドサスペンション

•均一なダイヤモンド粒子

•攪拌不要

•識別しやすい色分け

•優れた切削性

•洗浄が容易

•非発泡

•ZERO VOC（ゼロ揮発性有機化合物）

•1/10ミクロンから25ミクロンまでラインナップ

•単結晶（Aquapol-M）および多結晶（Aquapol-P）

•400gまたは2500g

※400g用ボトルはトリガースプレー付

•LubricantはタイプW9を推奨（製品コード：301527）

*

AQUAPOL-M
Water Based Monocrystalline

Micron 400g 1 Litre

1/10 219471 219490

1/4 219459 219491

1/2 219457 219492

1 219450 219493

3 219440 219494

6 219448 219495

9 219442 219496

15 219444 219497

25 219446 219498

AQUAPOL-P
Water Based Polycrystalline

Micron 400g 1 Litre

1/10 219472 219484

1/4 219461 219485

1/2 219463 219486

1 219452 219487

3 219453 219488

6 219454 219482

9 219455 219483

15 219456 219489

*ZERO VOC – VOC（揮発性有機化合物）を含まず、健康と安全に配慮しております。VOCとは、常温常圧で空
気中に容易に揮発する有機化合物の総称で、その一部は人体及び環境に害を及ぼす可能性があります。
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